
 

 

 

 

 

 

 
 

 
SC 00154 

 

COLORI' 
Scheda tecnica 
 

NOME: COLORI' 
GRUPPO: paste colorate concentrate 

IMPIEGO per colorazione dei prodotti VALPAINT 

CARATTERISTICHE: peso specifico: 1.400 - 1.700 gr/LT. a 25°C 

 viscosità: = = = 

 resa: = = =  

 effetto estetico: = = = 

 colori: = = = 

 confezioni: ML. 80 - ML. 480 

ESSICCAMENTO: in superficie: = = = 

 sovraverniciatura: = = = 

 in profondità: = = = 

CARATTERISTICHE E 
RESISTENZA: 

prodotto con pigmenti stabili alla luce e resistenti agli agenti atmosferici 

PREPARAZIONE 

SUPPORTO: 

= = = 

PREPARAZIONE 

PRODOTTO: 

diluizione: 

 

pronto, unire alle pitture mediante 

mescolazione accurata 

 rapporto di catalizzazione: = = = 

 pot life: = = = 

APPLICAZIONE: sistema: versare il COLORI' nella pittura in misura 

corrispondente alla quantità descritta. 

 numero di strati: = = = 

   

 

NOTE: 
Agitare bene il prodotto prima dell'uso. I COLORI' vanno utilizzati esclusivamente come coloranti per 

Sistemi all’acqua. Aggiunti alle pitture, nelle necessarie proporzioni, vanno mescolati molto bene per 

ottenere una massa omogenea. I COLORI' sono mescolabili tra loro. 
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