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P40 
 

Техническая спецификация: 
 

НАЗВАНИЕ: P40 

ГРУППА: продукт на водной основе  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: используется для добавления к уже колерованной краске Artecò 7 для 

изменения цвета частиц и получения эффекта цветочного рисунка. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: удельный вес: 1020 ± 30 г/л при 20°C 

 вязкость: = = = 

 расход: 0,112 л (114 г) на 1 л краски ARTECO’ 7 

0,280 л на 2,5 л краски ARTECO’ 7 

2 емкости по 0,280 л на 5 л краски ARTECO’ 

7 

 цвета: цвета по каталогу 

 упаковка: 0,280 л 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: на поверхности: = = = 

 при нанесении в 

качестве второго 

слоя: 

= = = 

 на глубине: = = = 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И 

СТОЙКОСТЬ: 

Продукт устойчив к мойке и воздействию света. Выпускается в 11 

различных цветовых оттенках и предназначается для добавления к 

уже колерованной краске Artecò 7. 

ПОДГОТОВКА 

ОСНОВАНИЯ: 

= = = 

ПОДГОТОВКА 

ПРОДУКТА: 

разведение: 

 

продукт готов к использованию. 

Добавить к краске Artecò 7 и тщательно 

перемешать 

 коэффициент катализа: = = = 

 время жизни: = = = 

НАНЕСЕНИЕ: тип: вылейте P40 в емкость с уже 

колерованной краской Artecò 7 и 

тщательно перемешайте 

 кол-во слоев: = = = 

 стабильность: примерно 1 год в неиспользованных, 

плотно закрытых упаковках 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Температура нанесения должна находиться в пределах от +5°C до +30°C. Сразу же после использования 

инструменты следует вымыть водой с мылом. Продукт не является морозостойким. 
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