
 

 

 

VALPAINT I-BETON 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Suministro y colocación en obra del sistema decorativo para interiores VALPAINT I-BETON, con 

certificación HACCP, con el objetivo de revestir superficies horizontales y verticales y todos los 

ambientes húmedos, incluidas superficies en contacto con el agua (baños, duchas, cocinas, 

zonas húmedas de centros de bienestar, baños turcos y todos aquellos ambientes donde se 

procesan alimentos).  

El ciclo VALPAINT I-BETON permite obtener una "superficie continua" con excelentes 

prestaciones mecánicas y características estéticas contemporáneas, en diferentes tonalidades, 

con acabado brillante y mate. El ciclo se puede aplicar sobre superficies de cemento, pero 

también directamente sobre las losetas de revestimiento existentes, tanto en horizontal como 

en vertical. 

La aplicación del ciclo VALPAINT I-BETON prevé una secuencia de pasos que van desde la 

preparación de la superficie hasta el acabado: es obligatorio consultar la Ficha Técnica.  

Todo el ciclo debe realizarse respetando las normas de aplicación, incluyendo el material, la 

colocación en obra y todas las operaciones previas al proceso. 

Coste por m2 € ____________________ 

 


