
 

 

 

 

VALPAINT I-BETON PLUS 
 

LEISTUNGSPOSITION 
 

 

Lieferung und Auftrag der dekorativen Gestaltungstechnik für den Innenbereich VALPAINT I-

BETON PLUS mit HACCP-Zertifizierung, zur Beschichtung von Wand- und Bodenflächen und 

allen Feuchträumen, einschließlich von Oberflächen mit direktem Wasserkontakt (Badezimmer, 

Duschen, Küchen sowie Nassräume in Wellness-Zentren). 

Der VALPAINT I-BETON PLUS-Beschichtungsaufbau ermöglicht die Erstellung einer 

„durchgehenden Oberfläche“ mit ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften und modernem, 

zeitgenössischem Erscheinungsbild in verschiedenen Nuancen und glänzendem oder mattem 

Finishing. Die Beschichtung kann auf Zementflächen und bestehendem Fliesen- und Kachelbelag 

aufgebaut werden. VALPAINT I-BETON PLUS eignet sich ebenfalls zur Beschichtung von Wand- 

und Bodenflächen im Innenbereich von Duschkabinen 

Die Aufbringung des Beschichtungsaufbaus von VALPAINT I-BETON PLUS sieht eine Abfolge 

von Arbeitsgängen vor, die von der Untergrundvorbereitung bis hin zur Erstellung des endgültigen 

Erscheinungsbilds reichen. Dies erfordert unbedingt die Befolgung der im Technischen Merkblatt 

aufgeführten Angaben.   

All dies ist gemäß den Verarbeitungsrichtlinien durchzuführen, einschließlich Material, Auftrag 

sowie alle für die Verarbeitungen erforderlichen Vorbehandlungen.  

m²-Preis  € ________  

 

 

 

 


