
 

 

 

SABULADOR 
 

VOCE DI CAPITOLATO 
 
 
SABULADOR LUX  
 

 
Fornitura e posa in opera di pittura decorativa all'acqua, traspirante, lavabile e sopra 

verniciabile, con luminescenti riflessi di sabbia per interni (SABULADOR LUX). La posa prevede 

una pulitura della superficie da decorare con rimozione delle impurità e delle eventuali porzioni 

ammalorate in fase di distacco. Stesura di fondo adeguato PRIMART 600 di VALPAINT, 

secondo le condizioni del supporto (vedere scheda tecnica).  

Effetto dune di sabbia: applicare e lavorare il prodotto su porzioni di superficie di 1 - 2 mq. 

stendendo la pittura in piccole quantità meno uniformi possibili con pennellate in tutte le 

direzioni, dopo circa 5 - 10 minuti a 20°C, ripassare la porzione di superficie cercando di 

spostare e lisciare la parte granulosa in tutte le direzioni togliendo le eventuali striature lasciate 

dal pennello.  

Effetto Gran Canyon Stratificato: applicare e lavorare il prodotto su porzioni di superficie di 1 - 

2 mq. stendendo la pittura in piccole quantità con pennellate oblique o verticali irregolari della 

lunghezza di 15 cm., dopo circa 5 - 10 minuti a 20°C, ripassare la porzione di superficie 

cercando di spostare e lisciare la parte granulosa nel verso delle pennellate precedenti 

togliendo le eventuali righe lasciate dal pennello.  

Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione, compreso il materiale, la 

posa in opera e tutte le opere provvisionali necessarie per le lavorazioni. 

Effetto dune di sabbia con Glitter: applicare e lavorare il prodotto su porzioni di superficie di 1 

- 2 mq. stendendo la pittura in piccole quantità meno uniformi possibili con pennellate in tutte le 

direzioni, dopo circa 5 - 10 minuti a 20°C, ripassare la porzione di superficie cercando di 

spostare e lisciare la parte granulosa in tutte le direzioni togliendo le eventuali striature lasciate 

dal pennello. Per ottenere l’effetto con sfumature glitterate necessita aggiungere al prodotto gli 

ADDITIVI STAR P 400 SILVER o STAR P 405 GOLD nelle adeguate quantità. 

Costo al mq € ________ 

 



 

 

 
SABULADOR MATT 
 

 
Fornitura e posa in opera di pittura decorativa all'acqua, traspirante, lavabile e sopra 

verniciabile, con luminosi e opachi riflessi di sabbia per interni (SABULADOR MATT). La posa 

prevede una pulitura della superficie da decorare con rimozione delle impurità e delle eventuali 

porzioni ammalorate in fase di distacco. Stesura di fondo adeguato PRIMART 600 di VALPAINT, 

secondo le condizioni del supporto (vedere scheda tecnica). 

Effetto dune di sabbia: applicare e lavorare il prodotto su porzioni di superficie di 1 - 2 mq. 

stendendo la pittura in piccole quantità meno uniformi possibili con pennellate in tutte le 

direzioni, dopo circa 5 - 10 minuti a 20°C, ripassare la porzione di superficie cercando di 

spostare e lisciare la parte granulosa in tutte le direzioni togliendo le eventuali striature lasciate 

dal pennello.  

Effetto Gran Canyon Stratificato: applicare e lavorare il prodotto su porzioni di superficie di 1 - 

2 mq. stendendo la pittura in piccole quantità con pennellate oblique o verticali irregolari della 

lunghezza di 15 cm., dopo circa 5/10 minuti a 20°C, ripassare la porzione di superficie cercando 

di spostare e lisciare la parte granulosa nel verso delle pennellate precedenti togliendo le 

eventuali righe lasciate dal pennello.  

Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione, compreso il materiale, la 

posa in opera e tutte le opere provvisionali necessarie per le lavorazioni. 

Effetto dune di sabbia con Glitter: applicare e lavorare il prodotto su porzioni di superficie di 1 

- 2 mq. stendendo la pittura in piccole quantità meno uniformi possibili con pennellate in tutte le 

direzioni, dopo circa 5 - 10 minuti a 20°C, ripassare la porzione di superficie cercando di 

spostare e lisciare la parte granulosa in tutte le direzioni togliendo le eventuali striature lasciate 

dal pennello. Per ottenere l’effetto con sfumature glitterate necessita aggiungere al prodotto gli 

ADDITIVI STAR P 400 SILVER o STAR P 405 GOLD nelle adeguate quantità. 

Costo al mq € ________ 

 


