
  

  

 
VALPAINT I-BETON 

 
VOCE DI CAPITOLATO 

 
Fornitura e posa in opera di sistema decorativo per interno VALPAINT I-BETON, certificato 

HACCP, con lo scopo di rivestire superfici orizzontali, verticali e tutti gli ambienti umidi, 

comprese le superfici a contatto con l’acqua (bagni, docce, cucine, zone umide di centri 

benessere, bagni turchi e tutti quegli ambienti dove si svolgono lavorazioni alimentari).  

Il ciclo VALPAINT I-BETON consente di ottenere una “superficie continua” dalle ottime 

prestazioni meccaniche con caratteristiche estetiche contemporanee, in diverse nuance, con 

finitura lucida e opaca. Il ciclo può essere applicato su superficie in cemento, ma anche 

direttamente sulle mattonelle di rivestimento esistenti, tanto in orizzontale che in verticale. 

L’applicazione del ciclo VALPAINT I-BETON, prevede una sequenza di passaggi che vanno 

dalla preparazione del supporto fino alla superficie finale, risulta pertanto obbligatorio consultare 

la Scheda Tecnica.  

L’intero ciclo deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, compreso il 

materiale, la posa in opera e tutte le opere provvisionali necessarie per la lavorazione. 

Costo al mq. € ____________________ 

 


